
Guía del Instructor – 1��

Inspección Diaria de Pre-Operación: 
Elevador Aéreo

Artículo Está 
Bien

Necesita 
Atención

Comentarios 
Específicos

Lugar de Trabajo
= Despejado de otros vehículos
= Despejado de personas no autorizadas
= A una distancia segura de zanjas, caídas y terraplenes
= A una distancia segura de obstrucciones superiores y cables 
eléctricos

Colocacion de la Maquirnaria
= Superficie nivelada
= Superficie sólida o usando almohadillas de estabilizadores
= Pendiente de la superficie no es mayor que la recomendada 
por el fabricante

Llantas
= Infladas apropiadamente
= Sin daños visibles
= Pernos bien apretados

Estabilizadores
= Sin daños
= Sin partes perdidas

Controles
= Probados de acuerdo a las instrucciones del fabricante

Canastilla
= Sin daños estructurales
= Sin conexiones quebradas o dañadas
= Limpia y seca

Sistema Hidráulico
= Buen nivel de fluidos 
= Sin fugas

Frenos
= Probados de acuerdo a las instrucciones del fabricante

Dispositivos de Seguridad
= Todos los protectores en su lugar
= Luces, alarmas y conexiones probadas

Operario: _____________________________  Fecha: _______________________

Identificación del Elevador Aéreo:________________________________________

Ubicación: _________________________________________________________

Inspección Pre-OperaciónSeguridad al Usar Camiones con Elevador Aéreo Lección �/Conclusión




